




    

Carrinho de incubação 
Petersime 

Dimensões (cm)		

Comprimento		 162,0		

Largura		  56,8	

Altura		 203,5

	

Vantagens:

Tratado contra a corrosão

Rigidamente soldado

Adequado para o embandejamento / 

transporte entre a granja e o incubatório

Manejo fácil por uma só pessoa

Adequado para lavação automática

Carrinho de eclosão 
Petersime

Dimensões (cm)

Comprimento		 161,0		

Largura		  58,0	

Altura		 207,5

	

Vantagens:

Tratado contra a corrosão

Manejo fácil por uma só pessoa

Adequado para lavação automática

Carrinhos

Para a linha AirStreamerTM, os car-
rinhos Petersime estão disponíveis 
em uma só altura: 16 bandejas para 
4.800 ovos de galinha  
(carrinhos com especificações difer-
entes para outros tipos de aves).

x 



Sistema de controle 

Todas as máquinas da Petersime têm 
um sistema de controle eletrônico 
dedicado que foi especialmente 
projetado e desenvolvido em nossas 
instalações.
Todos os sistemas de controle 
Petersime obedecem aos padrões de 
segurança europeus (CE) inclusive as 
regras de compatibilidade eletromag-
nética (EMC).
Para linha AirStreamerTM há um siste-
ma de controle disponível: FOCUSTM.

FOCUSTM

A incubação se tornou uma ciência em 

lugar de uma arte no mundo moderno.

Dados exatos e apropriados, apresentados 

em tempo real de uma forma amigável, 

são essenciais para o gerente de incubató-

rio moderno.

Controle remoto através de mouse 
infravermelho
A interface ‘aponte-e-click’ fará qualquer 

usuário imediatamente familiarizado com 

o modo de operação do FOCUSTM.

Ao ser ativado pelo controle remoto, o sis-

tema FOCUSTM imediatamente identifica e 

dá acesso ao usuário de acordo com níveis 

a ele pré-definidos e autorizados. Somente 

as telas e ações permitidas àquele usuário 

em particular serão exibidas.

Monitor colorido de 20 cm para  
uma perfeita análise do histórico de 
tendências
O controle FOCUSTM está equipado com 

um amplo monitor de dados, permitindo 

a consulta do histórico dos últimos 40 

dias de todos os parâmetros de incubação 

bem como as situações de alarme e as 

intervenções dos usuários.

Parâmetros de Incubação com Bio-
resposta
Eclosão, qualidade do pintinho e desem-

penho pós-nascimento são altamente 

beneficiados pelo controle ativo dos parâ-

metros de bio-resposta.

Somente as incubadoras Petersime equi-

padas com o controle FOCUSTM são com-

patíveis com o Sistema de Perda de Peso 

DinâmicoTM e o OvoScanTM.

Possibilidades de ampliações ilimitadas
O controle FOCUSTM foi projetado para 

adaptar-se a futuros desenvolvimentos  

no processo de incubação. Futuras  

versões do software do sistema FOCUSTM 

poderão ser adquiridas e baixadas  

acessando o site de serviço da Petersime, 

www.servicepetersime.com. Não será 

necessária a intervenção de técnicos  

especializados, economizando assim 

tempo e dinheiro.

A arquitetura do hardware do sistema 

FOCUSTM é modular. A unidade BÁSICA 

pose ser sempre ampliada pela adição de 

módulos plug-in, tais como Sistema de 

Desinfecção Automática, OvoScan™ ou 

Sistema de Perda de Peso Dinâmico™.

A maneira como o sistema FOCUSTM foi 

projetado permite integrar, sem limites, 

outros parâmetros de incubação que a 

pesquisa científica provavelmente apre-

sente para as futuras incubadoras indus-

triais.

Excelente sinergia com o FOCUSLINKTM

O FOCUSLINKTM é uma rede avançada de 

comunicação entre PC e as incubadoras 

Petersime equipadas com o controle 

FOCUSTM (ou VISION).  Este sistema super-

visório assegura a monitoração do proces-

so de incubação em mão dupla, através de 

gráficos bem estruturados e pictogramas.





Petersime NV
Centrumstraat 125

9870 Zulte (Olsene)
Belgium

T +32 (0)9 388 96 11
F +32 (0)9 388 84 58
info@petersime.com
www.petersime.com

Todas as fotos, medidas e descrições são fornecidas a título informativo, sem compromisso.
Reservamos-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento. Data de emissão: Julho 2008



incubator innovator
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Si meliora dies, ut vina

   AS-24S    AS-16S    AS-12S    AS-8S    AS-4S    AS-P13S

CAPACIDADE

   115.200 ovos de galinha (Ga)    76.800 ovos de galinha (Ga)    57.600 ovos de galinha (Ga)    38.400 ovos de galinha (Ga)    19.200 ovos de galinha (Ga)

   42.336 ovos de peru (Pe)    28.224 ovos de peru (Pe)    14.112 ovos de peru (Pe)    14.112 ovos de peru (Pe)

   84.672 ovos de pato (Pa)    56.448 ovos de pato (Pa)    42.336 ovos de pato (Pa)    28.224 ovos de pato (Pa)    14.112 ovos de pato (Pa) 

USO    estágio único    estágio único    estágio único    estágio único    estágio único    estágio único

DIMENSÕES (cm)

Altura    230,3    230,3    230,3    230,3    230,3    230,3

Ponto mais alto    314,8    314,8    295,0    278,0    291,5    280,5

Profundidade    691,0    691,0    363,8    363,8    211,6    272,6

Profundidade absoluta1    704,7    704,7    377,5    377,5    225,3    286,3

Largura (básica)    423,6    341,4    423,6    341,4    341,4    297,0

Largura (geminada)    419,1    336,9    419,1    336,9    336,9    292,5

CARROS DE INCUBAÇÃO

Altura (cm)    203,5    203,5    203,5    203,5    203,5    207,0

Quantidade total    24    16    12    8    4    4

BANDEJAS DE INCUBAÇÃO

   Ga    Pa   Ga     Pa    Ga    Pe/Pa    Ga Pe/Pa    Ga Pe/Pa    Pe

Ovos por bandeja    150    126    150    126    150    126    150 126    150 126    126

Bandejas por carro    32    28    32    28    32    28    32 28    32 28    28

Quantidade total    768    672   512    448    384    336    256 224    128 112    112

CONTROLE    FOCUSTM    FOCUSTM    FOCUSTM    FOCUSTM    FOCUSTM    FOCUSTM

Incubadoras 
AirStreamerTM 

Observações de nossos clientes,  
junto com anos de pesquisa intensiva 
e desenvolvimento dos  
equipamentos Petersime resultaram 
no revolucionário conceito de  
incubação AirStreamerTM.  
Uma característica fundamental  
do conceito AirStreamerTM é o sistema 
patenteado de circulação de ar,  
que oferece vantagens importantes 
aos usuários.

Volume de ar constante

O sistema garante um fluxo de ar 
constante no interior do gabinete da 
incubadora com qualquer posição do 
damper de entrada de ar. O volume 
e velocidade do ar constantes, junto 
com um ventilador pulsador de alta 
eficiência, asseguram um excepcional 
equilíbrio da temperatura e melho-
ram a troca de calor embrionária. 

Ventilação controlada pelo CO2

Como a velocidade do ar é constante, 
independente da fase de incubação, a 
composição do ar que entra na incu-
badora é totalmente controlado pelos 
níveis de CO2 (mistura de ar fresco 
com recirculado).
O gabinete da incubadora foi proje-
tado para uma operação hermetica-
mente selada. 

Construção simétrica

A viragem sincronizada assegura que 
a distribuição do ar no interior da 
incubadora permanece em equilíbrio 
o tempo todo, independentemente da 
entrada de ar fresco, posição da vira-
gem ou estágio de desenvolvimento 
embrionário.

1 incluindo maçaneta e pára-choque.



Si meliora dies, ut vina

   AS-24S    AS-16S    AS-12S    AS-8S    AS-4S    AS-P13S

CAPACIDADE

   115.200 ovos de galinha (Ga)    76.800 ovos de galinha (Ga)    57.600 ovos de galinha (Ga)    38.400 ovos de galinha (Ga)    19.200 ovos de galinha (Ga)

   42.336 ovos de peru (Pe)    28.224 ovos de peru (Pe)    14.112 ovos de peru (Pe)    14.112 ovos de peru (Pe)

   84.672 ovos de pato (Pa)    56.448 ovos de pato (Pa)    42.336 ovos de pato (Pa)    28.224 ovos de pato (Pa)    14.112 ovos de pato (Pa) 

USO    estágio único    estágio único    estágio único    estágio único    estágio único    estágio único

DIMENSÕES (cm)

Altura    230,3    230,3    230,3    230,3    230,3    230,3

Ponto mais alto    314,8    314,8    295,0    278,0    291,5    280,5

Profundidade    691,0    691,0    363,8    363,8    211,6    272,6

Profundidade absoluta1    704,7    704,7    377,5    377,5    225,3    286,3

Largura (básica)    423,6    341,4    423,6    341,4    341,4    297,0

Largura (geminada)    419,1    336,9    419,1    336,9    336,9    292,5

CARROS DE INCUBAÇÃO

Altura (cm)    203,5    203,5    203,5    203,5    203,5    207,0

Quantidade total    24    16    12    8    4    4

BANDEJAS DE INCUBAÇÃO

   Ga    Pa   Ga     Pa    Ga    Pe/Pa    Ga Pe/Pa    Ga Pe/Pa    Pe

Ovos por bandeja    150    126    150    126    150    126    150 126    150 126    126

Bandejas por carro    32    28    32    28    32    28    32 28    32 28    28

Quantidade total    768    672   512    448    384    336    256 224    128 112    112

CONTROLE    FOCUSTM    FOCUSTM    FOCUSTM    FOCUSTM    FOCUSTM    FOCUSTM



   AS-24S    AS-16S    AS-12S    AS-8S    AS-4S    AS-P13S

CAPACIDADE

   115.200 ovos de galinha (Ga)    76.800 ovos de galinha (Ga)    57.600 ovos de galinha (Ga)    38.400 ovos de galinha (Ga)    19.200 ovos de galinha (Ga)

   42.336 ovos de peru (Pe)    28.224 ovos de peru (Pe)    14.112 ovos de peru (Pe)    14.112 ovos de peru (Pe)

   84.672 ovos de pato (Pa)    56.448 ovos de pato (Pa)    42.336 ovos de pato (Pa)    28.224 ovos de pato (Pa)    14.112 ovos de pato (Pa) 

USO    estágio único    estágio único    estágio único    estágio único    estágio único    estágio único

DIMENSÕES (cm)

Altura    230,3    230,3    230,3    230,3    230,3    230,3

Ponto mais alto    314,8    314,8    295,0    278,0    291,5    280,5

Profundidade    691,0    691,0    363,8    363,8    211,6    272,6

Profundidade absoluta1    704,7    704,7    377,5    377,5    225,3    286,3

Largura (básica)    423,6    341,4    423,6    341,4    341,4    297,0

Largura (geminada)    419,1    336,9    419,1    336,9    336,9    292,5

CARROS DE INCUBAÇÃO

Altura (cm)    203,5    203,5    203,5    203,5    203,5    207,0

Quantidade total    24    16    12    8    4    4

BANDEJAS DE INCUBAÇÃO

   Ga    Pa   Ga     Pa    Ga    Pe/Pa    Ga Pe/Pa    Ga Pe/Pa    Pe

Ovos por bandeja    150    126    150    126    150    126    150 126    150 126    126

Bandejas por carro    32    28    32    28    32    28    32 28    32 28    28

Quantidade total    768    672   512    448    384    336    256 224    128 112    112

CONTROLE    FOCUSTM    FOCUSTM    FOCUSTM    FOCUSTM    FOCUSTM    FOCUSTM

 

   AS-8H    AS-4H    AS-P13H

CAPACIDADE

   38.400 ovos de galinha (Ga)    19.200 ovos de galinha (Ga)

   28.224 ovos de peru (Pe)    14.112 ovos de peru (Pe)    14.112 ovos de peru (Pe)

   28.224 ovos de pato (Pa)    14.112 ovos de pato (Pa) 

DIMENSÕES (cm)

Altura    230,3    230,3    230,3

Ponto mais alto    275,5    275,5    275,5

Profundidade    363,8    211,6    272,6

Profundidade absoluta2    390,7    246,5    307,5

Largura (básica)    341,4    341,4    297,0

Largura (geminada)    336,9    336,9    292,5

CARROS DE ECLOSÃO

    Ga    Pe/Pa    Ga    Pe/Pa    Pe

   padrão    opcional    padrão    opcional    padrão    opcional

Altura (cm)    206,0    214,8    182,6    206,0    214,8    182,6    214,8    182,6

Quantidade total    8    8    8    4    4    4    4    4

BANDEJAS DE ECLOSÃO

   Ga    Pe/Pa    Ga    Pe/Pa    Pe

Bandejas por carro    32    28    32    28    28

Quantidade total    256    224    128    112    112

CONTROLE    VISION ou FOCUSTM    FOCUSTM    FOCUSTM

Os nascedouros AirStreamerTM foram 
projetados tendo em mente a necessi-
dade de aumentar ao máximo o índi-
ce de eclosão e o nível de higiene bem 
como a facilidade de limpeza.

O conceito dos nascedouros 
AirStreamerTM foi desenvolvido para 
uma ótima distribuição de tempera-
tura sem comprometer a facilidade 
de limpeza e higiene; o que leva a um 
desenho simples e refinado que ofere-
ce grandes vantagens ao usuário:

- Não se recicla o ar no interior do 	
	 gabinete evitando-se assim a  
	 reciclagem da penugem do pintinho

- Conexão direta entre o gabinete do 	
	 nascedouro e o túnel de penugem 	
	 (exaustão traseira); não requer 	
	 dutos

- Serpentinas de refrigeração  
	 (verticais) reprojetadas para a fácil 	
	 remoção dos resíduos de penugem 	
	 após o nascimento

- Utilização máxima de alumínio  
	 anodizado e aço inoxidável para 	
	 máxima durabilidade e resistência à 	
	 corrosão

- Componentes elétricos/eletrônicos 	
	 alojados em um console hermético, 	
	 lavável a alta pressão

- Pressão negativa no interior do 	
	 gabinete para evitar a troca de ar 	
	 usado entre as diversas máquinas 	
	 de uma mesma sala
   
Durante a fase de eclosão do 
processo de incubação, o sistema 
CO2NTROLTM maneja os níveis de CO2 
para elevar ao máximo a sincroniza-
ção e o desempenho do nascimento.

Nascedouros 
AirStreamerTM

2 incluindo maçaneta, pára-choque e exaustor.



   AS-8H    AS-4H    AS-P13H

CAPACIDADE

   38.400 ovos de galinha (Ga)    19.200 ovos de galinha (Ga)

   28.224 ovos de peru (Pe)    14.112 ovos de peru (Pe)    14.112 ovos de peru (Pe)

   28.224 ovos de pato (Pa)    14.112 ovos de pato (Pa) 

DIMENSÕES (cm)

Altura    230,3    230,3    230,3

Ponto mais alto    275,5    275,5    275,5

Profundidade    363,8    211,6    272,6

Profundidade absoluta2    390,7    246,5    307,5

Largura (básica)    341,4    341,4    297,0

Largura (geminada)    336,9    336,9    292,5

CARROS DE ECLOSÃO

    Ga    Pe/Pa    Ga    Pe/Pa    Pe

   padrão    opcional    padrão    opcional    padrão    opcional

Altura (cm)    206,0    214,8    182,6    206,0    214,8    182,6    214,8    182,6

Quantidade total    8    8    8    4    4    4    4    4

BANDEJAS DE ECLOSÃO

   Ga    Pe/Pa    Ga    Pe/Pa    Pe

Bandejas por carro    32    28    32    28    28

Quantidade total    256    224    128    112    112

CONTROLE    VISION ou FOCUSTM    FOCUSTM    FOCUSTM



 

O Conceito 
AirStreamerTM 
Petersime

O sistema AirStreamerTM está fixando 
novos padrões para a incubação em 
estágio único.
Seu conceito e desempenho são  
verdadeiramente únicos.

O conceito AirStreamerTM está basea-
do em duas idéias fundamentais:
1.	 Uniformidade na distribuição do ar 

em um ambiente totalmente  
hermético

2.	 Monitoramento on-line constante 
e manejo do comportamento dos 
embriões (Incubação com  
Bio-RespostaTM)

O conceito AirStreamerTM supera 
em tudo qualquer outro sistema de 
incubação. No sistema AirStreamerTM 
a eclosão é aumentada e, o mais 
importante, os pintinhos têm uma 
qualidade superior, o que significa: 
viabilidade, conversão alimentar e 
rendimento de carcaça em níveis 
jamais alcançados.
Informe-se sobre as vantagens  
competitivas do sistema de  
incubação AirStreamerTM no  
folheto “AirStreamerTM Conceito  
da Incubadora”.

BIO-RESPOSTA

Micro-environment
(local momentanous value)

MICRO-AMBIENTE
(valor real local)

variáveis  
desconhecidas

temperatura

umidade

concentração de CO2  

concentração de O2

velocidade do ar

som

ambiente  
social

...

intensidade luminosa
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